
L’alliance parfaite de la beauté et 
de la qualité. 

Vos clients ne devraient jamais avoir à 
compromettre la performance pour la beauté. 
C’est pourquoi nous avons conçu les bardeaux 
Royal Estate avec une apparence unique et 
audacieuse qui résiste aux intempéries. Les 
bardeaux Royal Estate offrent aux propriétaires 
une tranquillité d’esprit grâce à :

 • Une résistance aux chocs de classe 36.

 • FastLockMD un produit d’étanchéité activé par la 
chaleur du soleil pour aider à protéger contre le 
soulèvement du vent.

 • Des contours irréguliers avec des bandes 
d’ombre très profondes pour un contraste 
impressionnant.

 • Un cœur en fibre de verre durable.

 • Un revêtement épais d’asphalte résistant aux 
intempéries pour plus de solidité, de durabilité 
et de flexibilité.

 • Des mélanges de couleurs résistant aux algues 
bleu-vert et ressemblant à l’ardoise naturelle.

Un design haut 
de gamme pour 
des performances 
supérieures.

Inspirés par l’aspect de l’ardoise, les bardeaux Royal 
Estate Designer de IKO offrent les contours irréguliers et 
les bandes d’ombre extra profondes que les propriétaires 
aiment — sans le coût supplémentaire. De plus, ces 
bardeaux de qualité supérieure sont offerts en plusieurs 
mélanges de couleurs et ont une cote de résistance aux 
chocs de classe 36.

La différence IKO

Avec un héritage de savoir-faire qui s’étend sur plus 
de 75 ans, nous connaissons la qualité. C’est pourquoi 
les entrepreneurs et leurs clients font confiance à IKO 
pour leur fournir de magnifiques systèmes de toiture 
très performants qui peuvent résister à des conditions 
rigoureuses — et continuer à protéger les familles pour 
les générations à venir.

SCELLANT 
FASTLOCKMD

COTE DE RÉSISTANCE 
AU FEU

RÉSISTANCE AUX 
CHOCS CLASSE 36

PUREAU DE  
5 5/8 PO
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Devenez membre ROOFPRO de IKO. 
Appelez le 1-866-ROOFPRO ou visitez-nous en ligne au ikoroofproconnect.com IKO.COM/NAVOIR SUR UN TOIT

Les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Nous n’assumons 
aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans cette documentation.

IMPORTANT ! Pour une satisfaction totale, regardez des bardeaux 
en taille réelle et une installation de toit réelle avant de choisir 
une couleur. Les échantillons en ligne, les brochures et notre outil  
ROOFViewerMD peuvent ne pas refléter avec précision la couleur  
des bardeaux ou la gamme complète des mélanges de couleurs,  
ni montrer l’impact de la lumière du soleil.

Pour en savoir plus sur nos produits, parlez à un représentant des ventes 
de IKO ou communiquez directement avec nous : 1-855-IKO-ROOF  
(1-855-456-7663). Ou visitez notre site web à l’adresse suivante : IKO.COM.

REMARQUE : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon 
les régions. ¹Voir la garantie limitée sur le site IKO.com pour connaître toutes 
les modalités, conditions, restrictions et exigences d’application. Les bardeaux 
doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux codes du 
bâtiment locaux. ²La pose par grand vent est requise. 3« Durée de vie » s’entend 
de la période allant de l’installation jusqu’à ce que le propriétaire initial ne 
possède plus le bâtiment. 4Toutes les valeurs sont approximatives. 5Les produits 
sont développés en référence à ces normes. 6L’indice d’impact est uniquement 
destiné à réduire les primes d’assurance potentielles et ne constitue pas une 
garantie de performance, ni une garantie implicite ou explicite de quelque 
nature que ce soit. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts 
par la garantie limitée. IKO recommande que les bardeaux Hip & Ridge 
à résistance aux chocs de classe 4 ou 3 soient posés avec les bardeaux à 
résistance aux chocs correspondants (voir FM Approvals pour plus de détails 
sur la norme FM 4473 relative aux essais de résistance aux chocs). 
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ASTM D3018

ASTM D7158 — Classe H

ASTM D3161 — Classe F

CAN/ULC S107 — Classe A

CSA A123.5

FM 4473 — Classe 36S
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4 Garantie limitée1 Durée de vie limitée3

La protection Iron Clad1 15 ans 

Garantie limitée 
contre le vent1 177 km/h (110 mi/h)

Garantie limitée de  
grand vents – extension1, 2 210 km/h (130 mi/h)

Garantie limitée de 
résistance aux algues¹ 10 ans (bleu-vert)

Dimensions
(L x l)

40 po (1 016 mm) 
X 13 1/4 po (337 mm)

Pureau 5 5/8 po (143 mm)

Couverture 
par paquet 33 1/3 pi2 (3.1 m2)

Bardeaux  
par carré 64
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